1 ST EN 853

STANDARDOWE WEZE HYDRAULICZNE
STANDARD HYDRAULIC HOSES

ZASTOSOWANIE
Weze ogodlnego przeznaczenia stosowane do:
— ptyndw hydraulicznych zgodnych z ISO 6743-4
z wyjatkiem HFD R, HFD S, HFD T (od -40°C do +100°C),
- roztworéw wodnych (od -40°C do +70°C),
- wody (od 0°C do +70°C),
- sprezonego powietrza (od 0°C do +80°C).

Nie sg przeznaczone do ptynéw
zawierajacych olej rycynowy i estry.

Cisnienia robocze
0d 63 do 250 bar w zaleznosci od $rednicy.

Temperatura pracy
0d -40°C do +100°C
Krotkotrwale do +125°C

KONSTRUKCJA
Zgodna z norma EN 853.

Warstwa wewnetrzna
Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego
odporna na dziatanie olejow i wody.

Wzmocnienie
Jeden oplot z drutu stalowego o wysokiej wytrzymatosci.

Warstwa zewnetrzna
Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna
na $cieranie, dziatanie olejow, warunkéw atmosferycznych i ozonu.
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APPLICATION
General purpose hoses may be used for:
— hydraulic liquids in accordance with ISO 6743-4,
except for HFD R, HFD S, HFD T (from -40°C to +100°C),
— water solutions (from -40°C to +70°C),
- water (from 0°C to +70°C),
— compressed air (from 0°C to +80°C).

These hoses are not suitable
for liquids containing castor oil and esters.

Working pressures
From 63 to 250 bar depending on diameter.

Operating temperature
From -40°C to +100°C
Briefly to +125°C

CONSTRUCTION
In accordance with EN 853 standard.

Inner tube
Oil and water-resistant black synthetic rubber.

Reinforcement
One braid of high tensile steel wire.

Cover
Abrasion, oil, weather and ozone resistant
black synthetic rubber.

5 3/16 49 54 9,0 10,0 11,9 13,5 250 3626 1000 4,0 90 0,17
6 1/4 6,4 70 10,6 11,6 15,1 16,7 225 3263 900 4,0 100 0,26
8 5/16 79 8,5 12,1 13,3 16,7 18,3 215 3118 850 4,0 15 0,31
10 3/8 9,5 10,1 14,5 15,7 19,0 20,6 180 2611 720 4,0 130 0,40
12 1/2 12,7 13,5 17,5 191 22,2 23,8 160 2321 640 4,0 180 0,47
16 5/8 15,8 16,7 20,6 22,2 25,4 27,0 130 1885 520 4,0 200 0,60
19 3/4 18,8 19,8 24,6 26,2 29,4 31,0 105 1523 420 4,0 240 0,79
25 1 25,4 26,4 32,5 34,1 37,1 39,1 88 1276 350 4,0 300 1,16
31 11/4 31,8 33,0 39,3 4,7 44,4 47,6 63 914 250 4,0 420 1,44
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