


1



2



3







6



7

Płyty gumowe w roli / Rubber sheeting in roll

mm mm mm

1,0 ±0,2

1200±30 1400 ±30 do/to 10000 ±100

—
1,5

±0,3
1

2,0
2,5
3,0
3,5

1 lub/or 2
4,0
5,0

±0,5
1200 ±30 1400 ±30 do/to 5000 ±50 1 lub/or 2

6,0
8,0 ±0,6
10,0 ±0,8
12,0 ±1,2 1200 ±30 1400 ±30 do/to 5000 ±50 1 lub/or 2
15,0 ±1,5 1200 ±30 do/to 5000 ±100

1
20,0 ±2,0

do/to 940 ±30

do/to 25000 ±100

30,0 ±3,0 do/to 20000 ±100

40,0 ±4,0 do/to 10000 ±100

50,0 ±5,0 do/to 10000 ±100

Płyty gumowe w arkuszu / Rubber sheeting in sheet

mm mm mm

8,0 ±0,8

1000 ±30 1000 ±30 lub/or 1500 ±30 1,2 lub/or 3

10,0 ±1,0
12,0 ±1,2
15,0 ±1,5
20,0 ±2,0
25,0 ±2,5
30,0 ±3,0
35,0 ±3,5
40,0 ±4,0
50,0 ±5,0
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°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

CMC 40 SBR 1 15 1,30 3 300 70 -35

CMK 50 SBR 1 15 1,30 4 300 70 -35

CMKC 50 SBR 1 15 1,45 2,5 250 70 -30

FPE 50 SBR 15 50 1,30 4 300 70 -35

• FP 50 SBR 15 50 1,30 5 250 70 -40

CSA 65 SBR 1 1 1,45 4 150 70 -30

CSE 65 SBR 1 15 1,50 4 150 70 -30

CSG 65 SBR 1,5 15 1,60 2 100 70 -30

CPS/CPSR 70 SBR 1 15 1,50 5 200 70 -30

CME 75 SBR 1 15 1,45 5 150 70 -30

CSZ80 80 SBR 1 15 1,40 7 150 70 -30

CSZ 85 SBR 1 15 1,40 7 100 70 -30

CPZ 85 SBR 1 15 1,35 7 100 70 -30

CPX 90 SBR 1 15 1,40 7 100 70 -30

TGP

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,220 cm3)

65 SBR 1 15 1,30 10 300 70 —
Higher abrasion resistance,

max 0,220 cm3

CZS60

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,150 cm3)

60 SBR/BR 1 15 1,25 10 200 70 -40
Higher abrasion resistance,

max 0,150 cm3

SWNC

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,115 cm3)

70 SBR 15 50 1,2 13 270 70 —
Higher abrasion resistance,

max 0,115 cm3

CTS

Podwyższona odporność na ścieranie 
(maks. 0,100 mm3)

65 SBR/NR/BR 1 15 1,15 10 200 70 -40
Higher abrasion resistance,

max 0,100 cm3

PMT

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,150 cm3)

60 SBR/BR 15 50 1,25 10 270 70 -40
Higher abrasion resistance,

max 0,150 cm3

CZS

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,150 cm3)

65 SBR/NR/BR 1 15 1,25 10 200 70 -40
Higher abrasion resistance,

max 0,150 cm3

CNT
Podwyższona odporność 

na niskie temperatury 50 SBR/NR 1 15 1,35 5 200 70 -50
High resistance to low temperatures

• FM
• Podwyższona odporność

na pęcznienie w rozcieńczonych 
kwasach: siarkowym, octowym 

i zasadzie sodowej,
72h/23°C

60 SBR 15 50 1,30 7 250 70 -40

FG 60 SBR 15 50 1,35 4 150 70 -30

SGS 65 SBR 15 50 1,52 2 150 70 -30

SFG 65 SBR 15 50 1,50 4 150 70 -30

• FS 70 SBR 15 50 1,50 7 250 70 -30

FSE

• Higher resistance to diluted
(sulfuric, acetic)

and bases (sodium),
72h/23°C

70 SBR 15 50 1,50 5 200 70 -30

CGG70 70 SBR 15 50 1,75 2 100 70 -30

PMP 75 SBR 15 50 1,20 20 400 70 —

• FT 80 SBR 15 50 1,45 7 200 70 -40

KTE 85 SBR 15 50 1,55 5 100 70 -30

FZE 85 SBR 15 50 1,35 7 100 70 -30
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°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

COP  50 NBR 1 15 1,30 5 200 100 -40

CUOH 60 NBR 1 15 1,35 5 200 100 -35

CUOR 65 NBR 1 15 1,35 5 200 100 -35

CUOC 65 NBR 1 15 1,45 4,5 200 100 -35

CUOG 65 NBR 1 15 1,45 4 150 100 -30

CUOA 65 NBR 1 15 1,55 4 150 100 -30

CUOD 70 NBR 1 15 1,45 4 100 100 -30

CUOS 70 NBR 1 15 1,40 5 200 100 -35

CUB 80 NBR 1 15 1,35 6 150 100 -20

CUON 65 NBR 1 15 1,35 5 200 100 -35

CUS 70 NBR 1 15 1,35 8 200 100 -30

UT 65 NBR 1 50  1,20 10 250 100 -18

UTT 80 NBR 8 50 1,30 11 150 100 -18

UOP 50 NBR 8 50 1,25 5 300 100 -40

UOR 65 NBR 8 50 1,35 5 200 100 -35

UOG 65 NBR 8 50 1,45 4 150 100 -30

UOD 70 NBR 8 50 1,45 4 100 100 -30

UOS 70 NBR 8 50 1,43 7 200 100 -40

UOT 80 NBR 8 50 1,40 10 150 100 -40



15



16



17

°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max MPa min. max min.

CAM
6% chloroprenu

50 SBR/CR 1 15 1,40 6 250 100 -30
6% of chloroprene

PCM
6% chloroprenu

50 SBR/CR 8 50 1,40 6 250 100 -30
6% of chloroprene

CAD
11% chloroprenu

65 SBR/CR 1 15 1,40 6 200 100 -30
11% of chloroprene

CAX/CAXR
6% chloroprenu

65 SBR/CR 1 15 1,40 6 200 100 -30
6% of chloroprene

CAF
12% chloroprenu

65 SBR/CR 1 15 1,40 7 200 100 -30
12% of chloroprene

PCE
6% chloroprenu

65 SBR/CR 8 50 1,40 6 200 100 -30
6% of chloroprene

CAZ
6% chloroprenu

85 SBR/CR 1 15 1,45 6 150 100 -30
6% of chloroprene

PCT
6% chloroprenu

85 SBR/CR 8 50 1,45 6 150 100 -30
6% of chloroprene
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°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

CWA   50 EPDM 1 15 1,15 10 400 120 -40

EMT   50 EPDM 8 50 1,1 10 400 120 —

CWE   60 EPDM 1 15 1,25 5 300 120 -40

PEP   60 EPDM 8 50 1,25 5 300 120 -40

UAM   60 EPDM 8 50 1,33 4,5 200 120 -40

CER   65 EPDM 1 15 1,35 5 200 120 -40

CWS   65 EPDM 1 15 1,25 5 250 120 -40

UOA   65 EPDM 8 50 1,3 6 200 120 -40

CWT   70 EPDM 1 15 1,25 5 250 120 -40

CWH 70 EPDM 1 15 1,25 7 250 120 -40

CWN 70 EPDM 1 50  1,15 10 300 120 -40

CWX   80 EPDM 1 15 1,3 5 200 120 -40

PET   80 EPDM 8 50 1,3 5 200 120 -40
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°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

TUW

Łączny czas palenia 6 próbek
maks. 45 s, 

czas palenia 1 próbki
maks. 15 s

Total time of burning of 6 samples 
max 45 sec,

time of burning 1 sample
max 15 sec

50 SBR 1 50  — 5 200 — —

TUS 65 NR/BR 1 50  — 15 400 — —

ZASTOSOWANIE / APPLICATION
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°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

CPB kremowy / creamy 45 NR/SBR 1 15 1,10 15 600 70 -40

CPPC czarny / black 45 NR/SBR 1 15 1,10 11 400 70 -40
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°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

CSS
do kontaktu z żywnością

60 SBR/NR 1 50  1,50 8 400 70 -40
for contact with food
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°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

CWMK 
Płyta ogólnego przeznaczenia

50 SBR 1 50  1,30 6 300 70 -40
General purpose rubber sheet

CWKK
Płyta ogólnego przeznaczenia

65 SBR 1 50  1,30 8 200 70 -40
General purpose rubber sheet

CWOZ
Płyta o właściwościach olejoodpornych

65 NBR 1 50  1,35 7 200 100 -35
Oil-resistant sheet

CWKZ
Płyta o właściwościach olejoodpornych

70 NBR 1 50  1,40 7 200 100 -35
Oil-resistant sheet
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Standardowe wymiary i tolerancje / Standard dimensions and tolerances

mm mm mm m

0,5 3,0 ±0,3 1230/1400 ±30 10 ±1%
0,5 4,0 ±0,3 1230/1400 ±30 10 ±1%
0,5 5,0 ±0,5 1230/1400 ±30 10 ±1%
0,5 6,0* ±0,5 1230/1400 ±30 10 ±1%
0,5 8,0* ±0,8 1230/1400 ±30 10 ±1%

możliwe jest wykonanie wykładziny o innej długości i szerokości po uprzednim uzgodnieniu
we can manufacture matting of different length and width after a prior arrangement

* tylko pod zamówienie, przy zachowaniu min. produkcyjnego / only on special order, keeping production minimum
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Standardowe wymiary i tolerancje / Standard dimensions and tolerances

mm mm m

3,0 ±0,3 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
3,5 ±0,3 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
4,0 ±0,3 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
5,0 ±0,5 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
6,0* ±0,5 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
8,0* ±0,8 1200 ±30 do / up to 10 ±1%

możliwe jest wykonanie wykładziny o innych wymiarach po uprzednim uzgodnieniu
there is a possibility to make a rubber sheet with altenative dimensions, previously agreed with the customer

* tylko pod zamówienie, przy zachowaniu min. produkcyjnego / only on special order, keeping production minimum
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Standardowe wymiary i tolerancje / Standard dimensions and tolerances

mm mm m

12,0 ±0,8 1450 ±30 do / up to 10 ±1%
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