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°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

CMC 40 SBR 1 15 1,30 3 300 70 -35

CMK 50 SBR 1 15 1,30 4 300 70 -35

CMKC 50 SBR 1 15 1,45 2,5 250 70 -30

FPE 50 SBR 15 50 1,30 4 300 70 -35

• FP 50 SBR 15 50 1,30 5 250 70 -40

CSA 65 SBR 1 1 1,45 4 150 70 -30

CSE 65 SBR 1 15 1,50 4 150 70 -30

CSG 65 SBR 1,5 15 1,60 2 100 70 -30

CPS/CPSR 70 SBR 1 15 1,50 5 200 70 -30

CME 75 SBR 1 15 1,45 5 150 70 -30

CSZ80 80 SBR 1 15 1,40 7 150 70 -30

CSZ 85 SBR 1 15 1,40 7 100 70 -30

CPZ 85 SBR 1 15 1,35 7 100 70 -30

CPX 90 SBR 1 15 1,40 7 100 70 -30

TGP

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,220 cm3)

65 SBR 1 15 1,30 10 300 70 —
Higher abrasion resistance,

max 0,220 cm3

CZS60

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,150 cm3)

60 SBR/BR 1 15 1,25 10 200 70 -40
Higher abrasion resistance,

max 0,150 cm3

SWNC

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,115 cm3)

70 SBR 15 50 1,2 13 270 70 —
Higher abrasion resistance,

max 0,115 cm3

CTS

Podwyższona odporność na ścieranie 
(maks. 0,100 mm3)

65 SBR/NR/BR 1 15 1,15 10 200 70 -40
Higher abrasion resistance,

max 0,100 cm3

PMT

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,150 cm3)

60 SBR/BR 15 50 1,25 10 270 70 -40
Higher abrasion resistance,

max 0,150 cm3

CZS

Podwyższona odporność na ścieranie
(maks. 0,150 cm3)

65 SBR/NR/BR 1 15 1,25 10 200 70 -40
Higher abrasion resistance,

max 0,150 cm3

CNT
Podwyższona odporność 

na niskie temperatury 50 SBR/NR 1 15 1,35 5 200 70 -50
High resistance to low temperatures

• FM
• Podwyższona odporność

na pęcznienie w rozcieńczonych 
kwasach: siarkowym, octowym 

i zasadzie sodowej,
72h/23°C

60 SBR 15 50 1,30 7 250 70 -40

FG 60 SBR 15 50 1,35 4 150 70 -30

SGS 65 SBR 15 50 1,52 2 150 70 -30

SFG 65 SBR 15 50 1,50 4 150 70 -30

• FS 70 SBR 15 50 1,50 7 250 70 -30

FSE

• Higher resistance to diluted
(sulfuric, acetic)

and bases (sodium),
72h/23°C

70 SBR 15 50 1,50 5 200 70 -30

CGG70 70 SBR 15 50 1,75 2 100 70 -30

PMP 75 SBR 15 50 1,20 20 400 70 —

• FT 80 SBR 15 50 1,45 7 200 70 -40

KTE 85 SBR 15 50 1,55 5 100 70 -30

FZE 85 SBR 15 50 1,35 7 100 70 -30

PŁYTY GUMOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
GENERAL PURPOSE RUBBER SHEETING


