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PŁYTY GUMOWE TRUDNOZAPALNE
FLAME RETARDANT RUBBER SHEETING

PŁYTY GUMOWE TRUDNOZAPALNE
posiadają podwyższoną odporność na palenie oraz ścieranie. 
Płyty mogą być przewodzące lub antystatyczne. 
W zależności od zastosowań mogą być wulkanizowane 
z innymi rodzajami płyt w postaci sandwicha 
(płyty wielowarstwowej).

Parametry techniczne

Twardość 50 i 65 °Sh
Dostępne w arkuszu lub rolce
Grubość od 1 do 50 mm

FLAME RETARDANT RUBBER SHEETING
have heightened resistance to burning and abrasion. 
They may be conducting or antistatic. 
Depending on customer preferences can be vulcanized 
in the form of a sandwich (multi-layer) 
with other types of sheets.

Technical parameters

Hardness 50 and 65 °Sh
Available in roll and sheet
Thicknesses from 1 to 50 mm

°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min . max max min . min . max min .

TUW

Łączny czas palenia 6 próbek
maks. 45 s, 

czas palenia 1 próbki
maks. 15 s

Total time of burning of 6 samples 
max 45 sec,

time of burning 1 sample
max 15 sec

50 SBR 1 50  — 5 200 — —

TUS 65 NR/BR 1 50  — 15 400 — —

ZASTOSOWANIE / APPLICATION


