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PŁYTY GUMOWE bez wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
RUBBER SHEETING without polycyclic aromatic hydrocarbons

PŁYTY GUMOWE POZBAWIONE 
SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA 
WIELOPIERŚCIENIOWYCH 
WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH 
(WWA)
są stosowane tam gdzie występuję ciągłe narażenie 
na bezpośredni kontakt z skórą człowieka. 
Posiadamy w swojej ofercie 2 rodzaje płyt bez WWA – 
ogólnego przeznaczenia o podwyższonych parametrach 
fizykomechanicznych oraz olejoodporne. 

Parametry techniczne

Twardość	 od 50 do 70°Sh
Temperatura robocza	 od -40 do 100°C
Dostępne w rolce i arkuszu
Grubość	 od 1 do 50 mm

RUBBER SHEETING 
MADE WITHOUT HARMFUL 
TO HEALTH POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBONS

is used where there is continous exposure 
on direct contact with human skin. 
In our offer are 2 types of these sheets: general use 
with higher physical-mechanical parameters, and oil-resistant.

Technical parameters

Hardness	 from 50 to 70°Sh
Temperature range	 from -40 to 100°C
Available in roll and sheet
Thickness	 from 1 to 50 mm

°Sh mm (g/cm3) MPa % °C

± 5 min. max max min. min. max min.

CWMK 
Płyta ogólnego przeznaczenia

50 SBR 1 50  1,30 6 300 70 -40
General purpose rubber sheet

CWKK
Płyta ogólnego przeznaczenia

65 SBR 1 50  1,30 8 200 70 -40
General purpose rubber sheet

CWOZ
Płyta o właściwościach olejoodpornych

65 NBR 1 50  1,35 7 200 100 -35
Oil-resistant sheet

CWKZ
Płyta o właściwościach olejoodpornych

70 NBR 1 50  1,40 7 200 100 -35
Oil-resistant sheet

ZASTOSOWANIE / APPLICATION


