
29
Ver. 10/2022/P/EP

PŁYTY GUMOWE NIEWULKANIZOWANE
NON-VULCANIZED RUBBER SHEETING

PŁYTY GUMOWE NIEWULKANIZOWANE
są półproduktem stosowanym w wielu gałęziach przemysłu, 
do wyrobu różnych detali gumowych (np.: uszczelek, 
podkładek, stempli, naprawy ogumienia), 
poprzez ostateczne wykonanie konfekcji gumowej 
i wulkanizowanie. Wykorzystywane są również 
jako powłoki antykorozyjne.
Płyty gumowe niewulkanizowane sprzedawane są 
w rolkach o określonych wymiarach (grubość, szerokość, długość) 
z folią zabezpieczającą między warstwami.

Rodzaje płyt:

–– antykorozyjne,
–– ogólnego przeznaczenia,
–– odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad,
–– olejoodporne,
–– do kontaktu ze środkami spożywczymi,
–– do wyrobu kleju ogólnego przeznaczenia,
–– do wyrobu stempli,
–– specjalnego przeznaczenia,
–– do naprawy ogumienia.

NON-VULCANIZED RUBBER SHEETS
are semi-finished products used by many industry areas 
in the production of various rubber details 
(such as seals, washers, stamps, tire repair, etc.), 
through final manufacturing 
of rubber accessories and vulcanization. 
They are also used as a rubber anticorrosive lining. 
Non-vulcanized rubber sheets are sold in roll 
of specific dimensions (thickness, width, length) 
with security film between layers. 

Sheet types:

–– anticorrosive,
–– for general use,
–– resistant to diluted acids and bases,
–– oil-resistant,
–– for contact with food,
–– for production of general use glue,
–– for production of stamps,
–– for special purpose,
–– for tire repair.
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