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WYKŁADZINA GUMOWA METRO
specjalna moletowana powierzchnia zewnętrzna, 
zaprojektowana w celu uzyskania podwyższonych 
właściwości antypoślizgowych – tworzą ją krążki 
o wysokości 0,5 mm i średnicy 24 mm. 
Powierzchnia spodnia z odciskiem tkaniny 
dla zwiększenia przyczepności z podłogą. 
Wykładzina METRO stosowana jest do zabezpieczenia podłóg 
i posadzek w miejscach o wysokim natężeniu ruchu pieszych.

RUBBER FLOORING METRO
special knurled surface, consisting of small nipples 
with 0.5 mm in height and approx. 24 mm in diameter, 
designed for higher non-slip properties.
The bottom surface has a textile imprint on it 
for better adhesive properties to the floor. 
Metro rubber flooring is applying for protecting floors 
in high foot traffic places.

WYKŁADZINA GUMOWA METRO
RUBBER FLOORING METRO

Standardowe wymiary i tolerancje / Standard dimensions and tolerances

mm mm mm m

0,5 3,0 ±0,3 1230/1400 ±30 10 ±1%
0,5 4,0 ±0,3 1230/1400 ±30 10 ±1%
0,5 5,0 ±0,5 1230/1400 ±30 10 ±1%
0,5 6,0* ±0,5 1230/1400 ±30 10 ±1%
0,5 8,0* ±0,8 1230/1400 ±30 10 ±1%

możliwe jest wykonanie wykładziny o innej długości i szerokości po uprzednim uzgodnieniu
we can manufacture matting of different length and width after a prior arrangement

*	 tylko pod zamówienie, przy zachowaniu min. produkcyjnego / only on special order, keeping production minimum
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ZASTOSOWANIE / APPLICATION


